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¿Se puede lograr un Pavimento de 

Concreto con un IRI menor a 2?
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¿QUÉ ES EL IRI Y CUÁL ES SU REAL 
IMPORTANCIA EN PAVIMENTOS?
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Perfil Longitudinal

Perfil Longitudinal

Distancia

IRI (m/km)

El concepto detrás del IRI
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Altura relativa a la referencia

Altura instrumental = Referencia de elevación

Distancia longitudinal 

Equipos empleados para obtener un perfil longitudinal para la 
estimación del IRI

Perfilografos

Perfilometro inercial (laser)

Nivel y Mira

Dipstick

Bump Integrator, BI 

La ASTM E950/E950M clasifica los perfilómetros 
en cuatro categorías:
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Resultado del 
procesamiento de 

la información
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• Criterios para la colección y procesamiento de datos muestrados
– Tipo de dato y contexto (longitud de los sectores muestreados)

– Distancia de procesamiento 

• Criterio de Agregación
– Opción 1: Tolerancia y/o Variabilidad entre datos consecutivos

• Ejemplo: diferencia de máximo 1 m/km entre dos valores consecutivos 

– Opción 2: Intervalos de valores cuantitativos asociados a una definición 
cualitativa 

• Ejemplo: Buena (< 2.5 m/km)  - Regular (entre 2.5 y 4 m/km) – Mala (> 4 m/km)

– Opción 3: Agrupación por medias fijas o móviles

• Criterio de selección de Valor Representativo
– Máximo, Mínimo, Promedio, Percentil, Moda etc. 

Criterios a considerar en las EETT para encontrar el IRI valido 
y representativo para las condiciones a evaluar
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La importancia de alcanzar y mantener un 
“Buen” IRI en un Pavimento de Concreto
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¿Es posible alcanzar un “Buen” IRI en un Pavimento de 
Concreto?

EVIDENTEMENTE 
SI

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? ¿CUANDO? ¿CÓMO?
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Momentos para comprender y evaluar el valor del IRI

Pavimentos Nuevos Pavimentos en Servicio
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63.3

En general, los Umbrales que especifican internacionalmente para pavimentos no son
valores únicos sino que depende su definición de factores tales como: el tipo de vía

(categoría), el volumen de tránsito, la geometría del camino (grado de curvatura), la
variabilidad del relieve (topografía terreno), entre otros aspectos.
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Umbral de IRI para diferentes velocidades de operación

Fuente: Abudinen D. et al.
Development of Thresholds for Travel
Quality Assessment In Colombian
Urban Roads. Conference: 2nd IRF
Asia Regional Congress & Exhibition
Kuala Lumpur, Malaysia, 2016
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Fuente:  Manual de 
Pavimentos Urbanos (ICPA)

Criterios de Desempeño

Fuente: MEPDG
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Comparación del efecto de valores de IRIo para el caso 
de pavimentos nuevos
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Es posible Recuperar el Valor de IRI de 
un pavimento de Concreto?

¿CUANDO?
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En caso de no alcanzar el IRI especificado 

en un pavimento de concreto nuevo o de 

requerir en un pavimento en servicio 

disminuirlo, el cepillado de pavimentos 

(diamond grinding of pavement) es el 

único procedimiento que permite 

cumplir con este objetivo.

Cepillado de Pavimentos – Diamond Grinding
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Comparación del efecto de valores de IRIo para el caso 
de pavimentos en servicio

¿CUANDO?
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¿Cómo alcanzar el estándar de 
regularidad especificado?

Fuente: Astrid Vilicic
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Lograr valores de IRI por 
debajo de los 2 m/km (o 
menos) en un pavimento de 
concreto es perfectamente 
posible, pero para alcanzar 
este objetivo la ejecución 
debe incorporar ingeniería y 
un estándar de calidad 
acorde a la naturaleza del 
proyecto.
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Pavimentación en la Patagonia Chilena

Cortesía: Astrid Vilicic – Constructora Vilicic
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¿Cómo alcanzar el estándar de regularidad 
especificado?

Fuente: Constructora Vilicic (Chile)



LA NUEVA REALIDAD DE LOS PAVIMENTOS DE CONCRETO

Fuente: Constructora Vilicic (Chile)
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¿Cómo alcanzar el estándar de regularidad 
especificado?

Fuente: Constructora Vilicic (Chile)



LA NUEVA REALIDAD DE LOS PAVIMENTOS DE CONCRETO

Fuente: Constructora Vilicic (Chile)

Este pavimento tiene un IRI inferior a 2.0 m/km
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Uso de Pavimentadoras de molde deslizante

Prácticamente en casi la totalidad de 

los países de Latinoamérica se utilizan 

los equipos de pavimentadoras de 

molde deslizante

México

Nicaragua
Costa Rica

Argentina Uruguay Brasil
BoliviaChile

Guatemala

Perú
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¿Cómo alcanzar el estándar de 
regularidad especificado?

• Con una buena práctica constructiva

– Tecnología de Concreto para Pavimentos 
• Dosificación - Trabajabilidad

• Especificación por desempeño

• Evitar Alabeo de Construcción 

– Pavimentación Continua
• Capacidad Efectiva de Producción y Despacho de Concreto

• Transporte y Descarga Eficiente

• Uso de Pavimentadoras de moldaje deslizante

– Terminación Superficial y Curado
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Proyecto Ambo – Oyón – Tramo 1 (Perú,2020-2022)
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¿Cómo alcanzar el estándar de regularidad especificado?
Pavimentación Continua

• Capacidad Efectiva de Producción y Despacho 
de Concreto

• Transporte y Descarga Eficiente

• Uso de Pavimentadoras de moldaje 
deslizante
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Optimización de las Dosificaciones

• Dosificación – Trabajabilidad
• Especificación por desempeño
• Evitar Alabeo de Construcción 

Pasta de cemento: Agua + 
Cemento

Calidad → Razón A/C
Cantidad:

• Cubrir superficie arenas
• Llenar espacios entre arena 
• Separar las partículas de arena

Mortero: Pasta de cemento + arena
Cantidad:

• Cubrir superficie de la árido grueso
• Llenar espacios entre árido grueso
• Dar un medio fluido para que el 

arrido se pueda desplazar entre si 
con facilidad

Concreto : Mortero + Árido Grueso
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Pavimentación con Hormigón Camino La Pólvora - Ruta 60CH
Sobrecapa de hormigón sobre antiguo pavimento de asfalto
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¿Cómo alcanzar el estándar de regularidad especificado?
Curado
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Especificaciones Ruta 24

Exigencia del Pliego IRI ≤ 2.8

Premio por mejoramiento en el 
valor del IRI

Premio IRI ≤ 2.0

Incentivos para lograr un IRI

En algunos casos más que especificar valores bajos de IRI se deberían implementar 

sistemas de incentivos que inviten incluso a superar el valor de IRI que una agencia vial 

o el propietario del proyecto tiene capacidad de asumir en cuanto a su costo directo.
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Premio por alcanzar un mejor IRI en un pavimento de concreto (Whitetopping)

Especificación por contrato IRI =2,4 m/km

Tabla de Premios:

IRI = 2,2 m/km 50% del premio
IRI = 2,0 m/km 75% del premio
IRI = 1,8 m/km 100% del premio

Whitetopping Ruta 3 (Trinidad – A° Grande)

Cortesía: Consorcio INCOCI - CUJO
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Cortesía: Consorcio INCOCI - CUJO
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Caso Costanera Norte (Chile)

Cepillado en año “0”
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Efecto de la falta de continuidad en la pavimentación y la 
materialización de algunas losas de forma manual

Singularidad

Distancia

IRI 
m/km

IRIEspecificado

IRIMedido

Distancia

IRI 
m/km

IRIEspecificado

IRIMedido
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Comentarios finales

• La principal recomendación es poder pavimentar en forma continua y sin interrupciones la

mayor extensión diaria posible, (evite la presencia de frecuentes juntas de construcción o

sitios de detención e interrupción de la pavimentación).

• Buscar la homogeneidad del concreto en cuanto a sus características mecánicas, evitando la

segregación del concreto, pero sobre todo la trabajabilidad que posea durante el proceso de

pavimentación, de modo que se cuente con condiciones optimas de colocación y terminación.

ESPECIFICAR CORRECTAMENTE Y SOLICITAR EL IRI QUE 

VERDADERAMENTE SE REQUIERE Y ES POSIBLE ALCANZAR 

DENTRO DEL CONTEXTO DE CONSTRUCCION Y OPERWCIÓN 

QUE SE TENDRA
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GRACIAS

msalgado@gespap-ic.com
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